
Kenncode Produkttyp:

Verwendungszweck:

Hersteller:

System 4

Harmonisierte Norm: EN 14411:2012

Wesentliches Merkmal Leistung Harmoniserte techn. Spezification

Bruchfestigkeit > 1300 N EN 14411:2012

Haltbarkeit im Innenbereich Bestanden EN 14411:2012

Haltbarkeit im Außenbereich: Frost-Taubeständigkeit Bestanden EN 14411:2012

Temperaturwechselbeständigkeit Bestanden EN 14411:2012

Hohe Konzentration von Säuren und Alkalien HB/HB/HB EN 14411:2012

Niedrige Konzentration von Säuren und Alkalien LB/LB/LB EN 14411:2012

Michael Knüppel, Vorsitzender der Geschäftsführung

Offenbach am Main, 15.12.2022
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trockengepresste keramische Fliesen und Platten 
mit einer Wasseraufnahme von E ≤ 0,5 %

Bodenbeläge innen und/oder aussen 
Wandbekleidungen innen und/oder aussen

STARK Deutschland GmbH 
Hafeninsel 9
63067 Offenbach am Main

System zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß 
Anhang V:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der 
Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Leistungserklärung
nach Bauprodukte-Verordnung
20-503413-14411-BIa



Art. Nr Artikeltext Abrieb Rutschhemmung Barfußwert
1183879 Kermos 60x120x1 Primestone !Z anthrazit lappato ugl. FS rekt. Ohne ohne ohne

1183880 Kermos 60x120x1 Primestone !Z beige lappato ugl. FS rekt. Ohne ohne ohne

1183881 Kermos 60x120x1 Primestone !Z grau lappato ugl. FS rekt. Ohne ohne ohne

1183882 Kermos 60x120x1 Primestone !Z weiß lappato ugl. FS rekt. Ohne ohne ohne

1183883 Kermos 90x90x1 Primestone !Z anthrazit lappato ugl. FS rekt. Ohne ohne ohne

1183884 Kermos  90x90x1 Primestone !Z beige lappato ugl. FS rekt. Ohne ohne ohne

1183885 Kermos  90x90x1 Primestone !Z grau lappato ugl. FS rekt. Ohne ohne ohne

1183886 Kermos  90x90x1 Primestone !Z weiß lappato ugl. FS rekt. Ohne ohne ohne

1243804 Kermos 24x151x1 Soft Oak !Z ash FS R10/B Abr.4 rekt. 4 R10 B

1243805 Kermos 24x151x1 Soft Oak !Z cherry FS R10/B Abr.4 rekt. 4 R10 B

1243806 Kermos 24x151x1 Soft Oak !Z cigar FS R10/B Abr.4 rekt. 4 R10 B

1243807 Kermos 24x151x1 Soft Oak !Z honey FS R10/B Abr.4 rekt. 4 R10 B

1243808 Kermos 24x151x1 Soft Oak !Z maple FS R10/B Abr.4 rekt. 4 R10 B

1243809 Kermos 24x151x1 Soft Oak !Z taupe FS R10/B Abr.4 rekt. 4 R10 B

1243810 Kermos 8x60x1 Soft Oak !Z Sockel ash FS rekt. Ohne ohne ohne

1243811 Kermos 8x60x1 Soft Oak !Z Sockel cherry FS rekt. Ohne ohne ohne

1243812 Kermos 8x60x1 Soft Oak !Z Sockel cigar FS rekt. Ohne ohne ohne

1243813 Kermos 8x60x1 Soft Oak !Z Sockel honey FS rekt. Ohne ohne ohne

1243814 Kermos 8x60x1 Soft Oak !Z Sockel maple FS rekt. Ohne ohne ohne

1243815 Kermos 8x60x1 Soft Oak !Z Sockel taupe FS rekt. Ohne ohne ohne

1299737 Kermos 19,5x121,5x1 Soft Oak !Z ash FS R10/B Abr.4 rekt. 4 R10 B

1299898 Kermos 19,5x121,5x1 Soft Oak !Z cherry FS R10/B Abr.4 rekt. 4 R10 B

1299899 Kermos 19,5x121,5x1 Soft Oak !Z cigar FS R10/B Abr.4 rekt. 4 R10 B

1299900 Kermos 19,5x121,5x1 Soft Oak !Z honey FS R10/B Abr.4 rekt. 4 R10 B

1299901 Kermos 19,5x121,5x1 Soft Oak !Z maple FS R10/B Abr.4 rekt. 4 R10 B

1299902 Kermos 19,5x121,5x1 Soft Oak !Z taupe FS R10/B Abr.4 rekt. 4 R10 B
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